
資 料 表                                                       手動測試檯 ES30 

  

» 數位式行程顯示器 

 

  ES30 為一種多功能測試台，是許多壓縮和拉伸測試應用時的理想選擇，測試容量為 100 Kgf（1 KN）。可
相容各種樣品的形狀和尺寸外，同時由於模組化的設計允許配置在許多工作場所。便利的側置手輪操作、搭配
Mark-10 測力計和固定裝置用配件，提供使用者輕鬆、準確地測試結果。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

      

 

 

 
    標準配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

規格 
測試容量 100 Kgf / 1 KN 

最大測試行程 330 mm / 13” 

荷重模式 測置手輪 

行程速率 1.27 mm /每圈 

選購配備 
數位行程顯示器 

ESM001 
行程: 6”/ 150 mm， 解析度:0.0005”/ 0.01 mm 
採集數據後可 SPC 輸出 

數位行程顯示器 

ESM004 
行程: 12”/ 300 0mm， 解析度:0.0005”/ 0.01 mm 

採集數據後可 SPC 輸出 

機柱延伸架 
有三種長度可供選購~150mm(6”)、300mm(12”)及

600mm(24”)。 

ES30 測試檯如圖所示運送，並包括以下配件 ~ 

 

(1) G1024-1 延長桿/ 50 mm 

    (1) G1028 鈎型測頭/小型 

    (1) G1038 鈎型測頭/中型 

    (1) G1009 ψ2”圓板型測頭 

    (1) G1039 #10-32F/F 連接頭 

    (4) 測力計安裝用拇指型螺絲 

    (1) 手輪 

    (1) 內六角扳手組 

    (1) 資源 CD 

     

ES30 測試檯 搭配 5 系列測力計 及

G1008~薄膜/紙張用夾具 被配置用

於剝離測試之使用範例。 
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尺寸:in(mm)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

訂購資訊 
型號 描述 

ES30 立式手動測試檯/手輪式操作，測試容量: 100 Kgf / 1 kN 

ESM001 數位行程顯示器 

ESM003-1 ES30 測試檯用機柱延伸架: 150 mm / 6” 

ESM003-2 ES30 測試檯用機柱延伸架: 300 mm / 12” 

ESM003-3 ES30 測試檯用機柱延伸架: 600 mm / 24” 


